
Внимание! Тренажер устанавливать на горизонтальную поверхность.
Инструкция по эксплуатации
При недостатке устойчивости тренажера, рекомендуется ставить утяжеление.
ПРАВИЛА  ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ
Изделие в заводской упаковке может транспортироваться с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта и требований  к транспортной маркировке.   
Тренажер должен храниться в сухом, отапливаемом помещении. Смазывать подшипники, направляющие, крепеж (болты, гайки) не реже 1 раза в неделю.
Гарантийные  обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем. Гарантийный срок узлов, использующих винилискожу и поролон – 6 месяцев.
Сведения  о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.
Свидетельство о продаже


Дата _________     Подпись продавца _________________
 

Дата _________     Подпись покупателя    ______________
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Техническое описание
Техническое описание предназначено для изучения конструкции "Тренажера для волейбола" и  содержит технические данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.
НАЗНАЧЕНИЕ
Тренажера предназначен для отработки навыков точной подачи мяча при игре в волейбол. Рекомендуется для установки в спортивных залах и на тренировочных площадках. 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
           Габаритные размеры, не более:

Длина, мм




- 1100

Высота, мм               
  


- (min)3300- 3750(max)

Ширина, мм       



- 1120

Масса, не более, кг



- 74
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Тренажер для волейбола представляет сборную конструкцию: регулируемая по высоте мачта (3) с прикрепленным щитом (7), заведенная в стойку (2). Высота щита фиксируется с помощью скобы (11), зазор выбирается фиксатором (10). Наклон щита (7) регулируется кронштейном (5) и направляющей (6), фиксируется жимками (8). Стойка передвигается на двух колесах.  
       Основание изготовлено из профильной трубы 60х40х3, стойка - 60х60х3; мачта - ф48 мм. Для покраски используется полимерно - порошковое покрытие.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Узлы:

1. Основание


1 шт.
2. Стойка



1 шт.
3. Мачта



1 шт.
4. Крепление


1 шт.
5. Кронштейн


1 шт.
6. Направляющая

1 шт.
7. Щит



1 шт.
Детали:
8. Жимок



2 шт.
9. Ось



1 шт.
10. Фиксатор


1 шт.
11. Скоба



1 шт.
Крепеж и фурнитура:

12. Болт М12х20


4 шт.
13. Болт М12х60


8 шт.
14. Болт М12х65


1 шт.
15. Гайка М 10


1
16. Гайка М 12


2 шт.
17.  Шайба М10


2 шт.
18. Шайба М12


4 шт.
19. Заглушка пластмассовая 
на трубу ф48


1 шт.
20. Заглушка пластмассовая
наружная на трубу 60х40
4 шт.
21. Колесо промышленное неповоротное
            
2шт.
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Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Код изделия: 700.357
соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.
Приемку произвел ________________Дата выпуска ___________
                                                                        (роспись)
Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                              (роспись кладовщика ПС) 

