
   Инструкция по эксплуатации

 Используйте изделие по назначению!

Правила транспортировки

Изделие должно транспортироваться грузовым транспортом с соблюдением правил для конкретного вида транспорта. 

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия   техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.  Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже


Дата  _________      

Выдал     _______________
 
Дата  _________     

Подпись покупателя    _____________
ООО «Пумори – Спорт»

Беседка разборная
Паспорт – описание

700.749.000.000 ПС
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Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Монтёрская, 3
Тел.: (343) 287-93-70; 287-93-80
E-mail:psp@pumori.ru
www.pumorisport.ru
Техническое описание

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Беседка разборная» и содержит данные об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ 

Беседка  предназначена для  отдыха детей и взрослых на открытых игровых площадках.
Технические данные

          Габаритные размеры:


Высота, не более, мм               
  
- 3500


Ширина, не более, мм


- 3700 

              Устройство  изделия
Беседка представляет собой сборную конструкцию. Опорные элементы выполнены из трубы 60х60х3, 60х30х3, уголка 40х40х4. 
1.Днище








-2 шт.
2.Секция боковая (промаркированы 2,3,4 )

-3 шт.
3.Секция левая (промаркирована 1)



-1 шт.
4.Секция Правая (промаркирована 5)


-1 шт.
5. Арка








-1 шт.
6.Стропило







-6 шт.
7. Обрешетка нижняя





-6 шт

8.Обрешетка средняя





-6 шт.
9.Обрешетка верхняя





-6 шт.
10. Треугольник






-6 шт.
11. Конек








-6 шт.
12.Андулин







-6 шт.
13.Звезда








- 1шт.

14.Болт М12х80






-12 шт.
14.Болт М12х75






-8 шт.

16.Болт М12х30






-2 шт.

17. Гайка М12







-22 шт.
Собирать секции беседки и обрешетку крыши  в соответствии с маркировкой.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики   изделия.
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Рис.1. Беседка
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Код изделия: 700.749
соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________ Дата выпуска  26.08.2013г.
                                                               (роспись)
Приемку произвел ________________Дата выпуска _________     
(роспись кладовщика ПС)     
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Рис. 2. Место маркировки
Порядок сборки.

1.  Подготовить ровную площадку под установку беседки.
2. Соединить между собой боковые секции беседки (маркировка 2,3,4), при помощи метизов М12х75. Боковые секции должны располагаться друг за другом соответствии с порядковым номером маркировки, против часовой стрелки.
3. К получившейся конструкции присоединить днище беседки (поз. 1) при помощи метизов М12х80. 

4.  Далее, присоединить при помощи метизов М12 левую и правую секции согласно рис. 1.

5.  В соответствии с маркировкой выставить стропила (поз. 6) присоединив их к секциям беседки согласно рис. 1 и 2 при помощи метизов М12, а друг к другу при помощи звезды и саморезов Ф4,2 х 41 мм.
6.  Присоединить к получившейся конструкции обрешетку (поз. 7,8,9,10) при помощи уголков и саморезов Ф4,2х12 мм.

7. Выстелить андулин  в соответствии с маркировкой и согласно рис.2, прикрутить к обрешетке спец. саморезами.

8. На стык листов согласно рис. 2, в соответствии с маркировкой наложить коньки (поз. 11), прикрутить коньки спец. саморезами.
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